
DATENBLATT
GTD1600

Einsatzdaten*
Arbeitshöhe max. 16.00 m

Plattformhöhe max. 14.00 m

Reichweite max. 9.00 m

Überreichhöhe max. 6.60 m

Antrieb Diesel

Länge 6.70 m

Breite 2.30 m

Höhe 2.20 m

Plattformabmessungen 1.80 m x 0.80 m

Korblast max. 230 kg

Schwenkbereich 350 Grad

Überhang 0.00 m

Verfahrbar bis Arbeitshöhe 16.00 m

Steigfähigkeit max. 40 %

Radlast max. 3490 kg

Bodenfreiheit 40 cm

Eigengewicht ca. 6.700 kg
Neigung max. 5 °

weitere Daten:
Markierende Reifen Ja - Geländeprofil

Arbeitskorb drehbar Ja +/- 90 Grad

Korbarm Ja

Allradantrieb Ja

Differentialsperre Ja

Pendelachse Nein

Geländegängig Ja

Besonderheiten:
Kompakte Maschine OHNE Überhang bei der Drehung 
des Aufbaus und hoher seitlicher Reichweite. 
Geländegängig und bis zu 5 Grad Neigung einsetzbar.

* Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb
der Typenreihe variieren.
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