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MÖGLICHKEIT DER ARBEIT
ALS EINFACHER TELESKOPARM

OHNE STÜTZEN MIT
HINTEREM KEGEL

OPTIMALE MIT HÖHE ZUM ÜBERWINDEN VON HINDERNISSEN

ALLE AUSFÜHRUNGEN OHNE HINTEREN PLATZBEDARF
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CTE FRANCE Sas  -  Achères - Saint Clair du Rhone - France

CTE S.p.A. 

CTE UK Ltd  -  Enderby Leicestershire - UK

Headquarter and Factory - Rovereto (Tn): via Caproni, 7
ph. +39 0464.48.50.50 - fax +39 0464.48.50.99 

ph. +39 0543.44.88.30 - fax +39 0543.44.83.43
Factory - Bertinoro (Fc): viale 2 Agosto, 670

e-mail: info@ctelift.com
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Steuerung der Träger und 
Stützen vom Korb aus

Arbeit an vertikaler Wand

Rotation des Turms an der 
Spitzen der unteren Arme:

Bessere Sicht und einfache 
Manöver.

Kompakte
Abmessungen

Kompakte Abmessungen

Steuerung mit gleichzeitigen 
Manövern

Display mit Diagnose

Auf einer Seite „gehaltener" 
Korb ohne unteren

Raumbedarf

STÄRKEN

ARBEITSBEREICHABMESSUNGEN – ABSTÜTZUNG

TECHNISCHES DATENBLATT
B-LIFT 20.13 MULTIPURPOSE
TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGEN

 Teleskoparm mit 2 +2 Elementen mit mittlerer Rotation (CTE-Patent)
 Drehung des Drehturms um 540  mit Anschlag auf Drehkranzlager
 Elektrohydraulische Proportionalsteuerungen mit simultanen Manövern (ergonomische Joysticks)
 Start und Stopp des Fahrzeugmotors vom Korb aus
 Rutschfeste Plattform aus Aluminium mit hinten am Turm installierten Werkzeugbordwänden
 Korb aus Rohrstangen aus Aluminium
 Hydraulische Rotation des Korbs um 90° rechts + 90° links
 Ausrichtung des Korbs mit hydraulischem Nivelliersystem
 System zur automatischen Begrenzung des Arbeitsbereichs entsprechend der Stabilisierungsbedingung
 1 Rundumleuchte
 4 ausfahrbare Stützen mit hydraulischer Positionierung und Bodenkontaktsensoren
 Mit Zahnradpumpe gespeiste Hydraulikanlage, die an der Zapfwelle des Fahrzeugs installiert ist
 Steckdose 230 V AC CE im Arbeitskorb
 Summer für die Kupplung der Zapfwelle
 Zähler in der Fahrerkabine
 Standardlackierung in blau (RAL 5017) oder weiß (RAL 9010)
 EG-Kennzeichnung
 TÜV-Abnahme (MCTC) als Spezialfahrzeug
 Feste Steuerposition am Boden mit Display

Arbeitshöhe 19.8 m
17.8 m

9.3 m

200 kg
1400x700x1100 mm

3,5 t

Höhe des Bodens der Arbeitsbühne
Arbeitsreichweite

Nutzlast
Abmessungen des Korbs
Min. PTT

±60°
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