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2.3.2 - Arbeitsbereich HA 26P
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2.4.2 - Technische Merkmale HA 26PX.

BEZEICHNUNG HA 26PX

Belastung 230 kg, 2 Personen inbegriffen

Maximale manuelle Seitenkraft 40 kg

Max. Windgeschwindigkeit 45 km/h

Bodenhöhe 24,00 m

Arbeitshöhe 26,00 m

Gesamtlänge 11,90 m

Gesamtbreite 2,35 m

Gesamthöhe 2,67 m

Achsabstand 2,60 m

Bodenfreiheit 420 mm

Max. Reichweite 14,6 m

Ausschlag Ausleger 0° + 75°

Ausfahren (Weg) 6915 mm

Drehung Aufbau durchgehend

Getriebe (Wirkungsgrad = 95%) 30

Max. Neigung beim Fahren 40%

Reifenabmessungen 15 - R22

Außenwenderadius 3,9 m

Neigungskontrolle 3°

Hydrauliköltank 150 Liter

Gasöltank 150 Liter

Gesamtgewicht 14 150 kg

Anzahl der Antriebsräder 4

Anzahl der gelenkten Räder 4

Differentialsperre JA

Hydraulische Bremsen JA

Freilauf JA

Anziehdrehmoment Radmuttern 32 mdaN

Anziehdrehmoment Drehkranzmuttern 27 mdaN

Schwingungspegel an den Füßen < 0,5/s² 

Schwingungspegel an den Händen < 2,5/s² 

Geräuschpegel Führerstand

Dieselmotor DEUTZ

Leistung

Leerlaufleistung

Verbrauch

Verbrauch im Leerlauf

F4L 1011 F

51,6 PS / 38 kW bei 2400 U/min.

20,4 PS / 15 kW bei 1250 U/min.

230 g/kWh

230 g/kWh

Hydropumpe 45 cm3/U LOADSENSING 85 l/min max.

Hydraulischer Druck:

Allgemein

Fahren

Lenkung

Ausrichtung

Ausrüstung

240 bar

240 bar

240 bar

100 bar

240 bar

Fahrgeschwindigkeit

(proportional)

Niedrige Geschw.:  1,2 Km/h

Hohe Geschw.:  4,5 Km/h 

Max. Bodendruck mit 250 kg

-harter Boden (Beton)

-lockerer Boden (Schmutz)

16,0 daN/cm2

4,6 daN/cm2 

Max. Radlast 6970 daN 

Startbatterie 1 X 12 V - 95 Ah 

Versorgungsspannung 12 V
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2.5.2 - Raumbedarf HA 26PX
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